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1. Общие понятия 

Географическая зона – выделенная область на карте, необходимая для 

объединения торговых точек по районам доставки.

 

РДД – плановая дата доставки, в ТМС с учетом дней погрузки для маршрутов 

с командировками 

Алгоритм – механизм формирования маршрутов с учетом всех входящих 

параметров и коэффициентов 

Коэффициенты – параметры, влияющие на итоговые сформированные 

алгоритмом маршруты. Можно регулировать самостоятельно. 

Заявка – документ (Расходная накладная, возврат), подготовленный в 1с8 

Торговля. С учетом всех параметров (вес, позиции, шт) и нормативов 
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рассчитывается норма времени на заявку. Также из 1с8 Торговли берется окно 

доставки.  

Точка доставки (далее ТТ) – адрес доставки, который может в себя 

включать несколько магазинов. Загружаются вместе с заявками. Если адрес был 

загружен с некорректными координатами – то их необходимо изменить в ТМС. 

Матрица расстояний – расстояния между всеми торговыми точками, 

полученные по дорожному графу OpenStreetMap карт. Используется алгоритмом 

для формирования маршрутов. 

Дорожный граф - это сетка дорог. Она состоит из множества фрагментов, 

которые состыкованы между собой. Каждый из них несет информацию о своем 

участке дороги: географические координаты, направление движения, средняя 

скорость, с которой машины обычно едут на этом участке, и другие параметры. 

Каждый фрагмент содержит также данные о том, как он стыкуется с соседними 

участками - есть ли в этом месте поворот направо или налево, можно ли там 

развернуться в обратную сторону или разрешается ехать только прямо. 

На Дальнем Востоке могут встречаются участки, где дорога фактически 

есть, но отсутствует дорожный граф. Из-за этого может быть некорректно 

спланирован путь до торговой точки. Если дорожный граф отсутствует, или 

отсутствуют адреса, или нужно внести поправки в карту, то можно 

воспользоваться редактором карт JOSM и внести корректировки. 
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2. Настройки интерфейса 

При открытии ТМС на экране отображается окно, разделённое на 

области: на панели слева доступны различные разделы, которые можно 

редактировать, оставляя только необходимые для работы. Над начальной 

страницей находится панель открытых вкладок. Нажав на стрелочку сверху – вид 

– настройка панелей, можно открыть окно редактора панелей и изменить 

расположение панелей и их размеры. 

 

 

Поиск – для поиска в любой таблице необходимо нажать ctrl+f, либо на 

кнопку со знаком лупы. В открывшемся окне выбрать: «Где искать» – колонка, 

по которой ведётся поиск; «Что искать» – значение поиска; «Искать в 

найденном» – для двойного отбора.  
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Пункт меню «Изменить форму» на начальной странице (кнопка «Ещё») выводит 

всплывающее окно, в котором элементам формы устанавливаются свойства. Окно 

имеет вид: 

 

В открытом окне слева видны текущие элементы. В каком порядке они 

находятся в списке – в таком и на форме. Изначальное положение: самый верх – 

командная панель (заголовок, кнопка «еще»), ниже – текущий маршрут (таблица 

с заявками) и его панель управления (открыть, удалить, перенести), ниже идет 

группа маршрутов (список готовых маршрутов) и нераспределенных заявок, в 

самом низу командная панель (печать, пересчитать, зафиксировать). При 

изменении порядка в окне – элементы на форме перенесутся. Соответственно 

можно расставлять элементы на форме в удобном для себя порядке. 

Настройка панели слева осуществляется через меню функций ( 

нажатие на квадрат   в правом верхнем углу на панели открытых вкладок, либо 

F10, а затем нажать кнопку «Настройки»  в правом верхнем углу).  

 

Данное меню используется для добавления необходимых разделов, либо 

для скрытия неиспользуемых. Если зайти в «Настройка навигации» в .  В 

открывшемся окне можно выбрать нужные элементы. В списке слева будут 

доступные, в правом – текущие разделы. 
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При выборе пункта «Настройка действий» (в ) откроется окно, в котором 

настраивается панель действий. 

 

 

 

3. Настройка данных 

3.1. Координаты 

Координаты – это основа работы программы. Координаты должны быть 

занесены верно. Любая ошибка будет искажать маршруты и статистику. 

Эффективность алгоритма будет снижена. 

У всех магазинов первично должны стоять координаты. Если их нет, то 

в ТМС их придется поставить вручную. В ТМС координаты привязываются к 

адресу доставки и привязывается один раз автоматически, после чего можно 

менять только в ручном режиме, только в ТМС. 

 

В ТМС есть несколько способов поставить координаты: 

1) Меню точки доставки 
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Выбираем меню «точки доставки». Откроется список всех ТТ, на 

которые были заявки ранее. 

 

 
 

 

Открываем карточку точки доставки 

 
Для того чтобы сменить координаты необходимо нажать кнопку 

«Отметить на карте». 

Появится маркер с изображением текущих координат ТТ.  
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Щелкаем левой кнопкой мыши и переносим маркер в нужное место, там, 

где по факту находится адрес магазина. 

Нажимаем закрыть окно, после чего появляется окно подтверждения на 

сохранение координат. Нажимаем «Да», если изменения требуется сохранять, 

либо же «Нет» в противном случае. 

 
2) Через кнопку «Некорректные точки» на начальной странице. 

 

Данный инструмент предназначен для анализа вновь появившихся ТТ, у 

которых координаты равны нулю, либо сильно отличаются от основного пула 

координат, т.е. широта не находится в пределах от 0 до 90, или долгота не 

принадлежит интервалу от 100 до 180 градусов. 
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Если таких ТТ нет, то, после нажатия на эту кнопку, внизу экрана будет 

выведено системное сообщение: «Нет некорректных точек доставки!». 

Если такие ТТ есть, то откроется окно со списком ТТ: 

 
Открываем все ТТ по порядку и устанавливаем верные координаты так 

как описано в пункте 3.1.1. 

 

3) Через меню «Маршруты» 

Выбираем маршрут, заходим в него, выбираем заявку, двойным 

нажатием в поле «Точка доставки» активируем поле, затем нажимает правую 

клавишу мыши и выбираем пункт «Открыть». В появившемся окне, вносим 

верные координаты так же как в пункте 3.1.1 

 

3.2 Создание сотрудников 

После нажатия на пункт меню «Сотрудники», открывается окно со списком уже 

имеющихся сотрудников. 

 

 
 

Все возможные действия в этом окне находятся в кнопке «Ещё». 

Нажатие кнопки «Создать» выводит форму создания сотрудника. 
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Здесь создаются все сотрудники: водители, механики, мед. работники. 

3.3 Транспортные средства 

Транспортное средство (ТС) – это основа планирования маршрутов.  

Верное заполнение карточки ТС ответственность НОД или лица исполняющего 

его обязанности.  

Через пункт меню «Транспортные средства» попадаем на окно, в 

котором представлен список уже имеющихся транспортных средств и их групп. 

При необходимости тут можно создавать транспортные средства и их группы, а 

также выполнять различные операции через кнопку «Ещё». Двойное нажатие на 

выбранный автомобиль открывает карточку ТС. 
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В карточке обязательно должны быть заполнены все реквизиты: 

✓ Филиал 

✓ Фирма 

✓ Сотрудник 

✓ Wialon ID. Его отсутствие не позволит использовать дальнейшую отчетность 

✓ Параметр датчика температуры (при его наличии) 

✓ Грузоподъёмность, объем (должны быть согласованы с РМЛ и ГМ) 

✓ Стоимость км. заполняем из ГФП по каждому а\м. 

✓ Принадлежность автомобиля. Обязательно указать собственный или наемный. 

✓ Точка выезда. Координаты склада погрузки. 

✓ Точка возврата. Координаты места возврата ТС 

✓ Нормы расхода топлива 

3.4 Нормативы 

Нормативы доставки используется для расчета времени работы в каждой 

ТТ и для расчета ЗП сотрудников. Посмотреть и задать нормативы можно на 

начальной странице во вкладке «Настройка». Изменять нормативы можно 

только в соответствии с регламентом. 
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3.5 Заявки 

После нажатия на пункт меню «Заявки» пользователь попадает на окно 

со списком всех заявок. 

 
Выбрав двойным нажатием конкретную заявку, откроется окно свойств 

заявки, в котором можно просмотреть установленные свойства, или изменить их.  

 
Одним из важных следует отметить параметр «Окно доставки». 

Окно доставки – это временной интервал приемки в торговой точке. 

Используется при построении порядка посещении ТТ в маршруте. 

 

3.6 Географические зоны  

Необходимо весь город разделить на географические зоны. Это позволит 

оптимизировать алгоритм планирования маршрутов. 
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Основные рекомендации по построению зон: 

✓ Зоны не должна быть слишком большие. Желательно чтобы не было ситуаций, 

что внутри одной зоны систематически отгрузки больше чем на одно ТС. 

✓ Зоны должна объединять географически удобную область для работы одной 

машины на это территории 

✓ Магазинов за пределами зон не должно быть. У заявок в эти точки доставок 

будет признак «Вне зоны».  

✓ При разграничении зон учитывайте переезды через ж/д пути интенсивного 

пользования. Чтобы не было большого количества пересечений через них. 

✓ Нельзя накладывать зоны друг на друга. 

 

Выбираем меню «географические зоны», появляется окно со списком 

всех созданных географических зон и кнопками, которые позволяют создавать 

зоны, или группу зон. Кнопка «Ещё» содержит всевозможные манипуляции 

доступные для этого раздела меню. 
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Для создания зоны нажимаем кнопку «Создать» 

 
 

Заполняем поля «Наименование» и «Филиал» и нажимаем кнопку 

«Отметить на карте». 

Появится карта. В нужном месте левой кнопкой щелкаем для выделения 

начала зоны. Рисуем многоугольник, отмечая его границы левой кнопкой мыши. 

После того как закончили, два раза щелкаем левой кнопкой для того 

чтобы завершить рисование многоугольника. После можно подкорректировать 

грани. После завершения нажимаем закрыть и сохраняем зону. 



 
 

15 
 

 
 

После сохранения географической зоны карточка выглядит так: 
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4 Формирование маршрутов 

После открытия ТМС, на экране отображается начальная страница, на которой 

видны уже загруженные, не распределенные заявки. 

Вид начальной страницы:  

 

В данном окне имеется возможность: выбора заявок, выбор даты 

доставки, удалить выбранные заявки, при необходимости, обновить поле с 

заявками, выполнить поиск, или проверить координаты точек доставок, не 

помеченных на удаление, путём нажатия на кнопку «Некорректные точки». Так 

же имеется возможность изменить форму (во вкладке «Ещё»). 

 

4.1 Готовность ТС 

По нажатию на кнопку «Готовность» на начальной странице 

открывается всплывающее окно «Готовность транспортных средств» вкладка 

«Готовность». 

Основное назначение готовности ТС – это определить доступный 

транспорт и доступных водителей для того чтобы задать исходные данные для 

начала планирования. 

В данном меню необходимо пометить галочками готовность ТС. 
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Также в этом окне выставляются параметры по транспортным 

средствам. Для изменения состояния у транспортного средства необходимо 

просто нажать на соответствующее поле у конкретного авто и в открывшемся 

окне «Причины невыхода ТС» из списка выбрать нужное значение, либо создать 

новое. 

 
 

 

Время выхода ТС план по умолчанию 9:30. Для маршрутов, у которых 

выход ТС возможен в другое время допускается установить время отличное от 

этого. 

 

Возможно прикрепление географических зон к а/м для отправки 

конкретного ТС в конкретный населенный пункт, либо запрет на посещение. 

Если поставить галку «только в зоны», то этот автомобиль при распределении 

отправится только в назначенные зоны, с любым объемом заявок. Если этой 

галки не будет, то автомобиль заберет заявки с назначенных зон, и возможно 

другие заявки. 

 
В готовности указываем исполнителя и помощника. Это будет влиять на 

входные данные по производительности ТС. При работе с экипажем из двух 
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человек (водитель и экспедитор) их производительность вырастает на 20% по 

отношению к одному.  

 
Внизу указаны объем отгрузок на следующий день для предварительной 

оценки достаточности парка. Объём разбит по геозонам. 

 
 

После всех настроек нажимаем кнопку «Фиксировать». 

При необходимости настройку можно сохранить, или удалить. 

Сохраняются только изменения по полю «Зоны». Для загрузки настройки 

необходимо выбрать её в списке «Тек настройка» и нажать кнопку 

«Фиксировать». 

Информативно, можно просмотреть все зоны на карте. Готовность 

транспортных средств, вкладка «Зоны на карте», позволяет привязывать машину 

к одной, или нескольким зонам, путём выбора машины, а затем зоны. 
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Галкой «показать объемы» можно вывести тоннаж и объем на зону. Желтым 

цветом выделена назначенная зона, зеленым – зона для выбранной машины, 

красным – не назначенная. 

 

4.2 Настройки 

Перед запуском необходимо проверить настройки коэффициентов. Для 

этого на начальной странице нажимаем кнопку «Настройки». Данная кнопка 
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открывает окно «Формирование доставки», в котором задаются входные 

параметры для вычисления маршрутов доставки.  

Особое внимание обратить на время работы алгоритма. Данный 

показатель сильно влияет на эффективность маршрутов. Чем меньше время, тем 

меньше эффективность. 

 

 

4.3 Некорректные точки 

После загрузки заявок могут появится некорректные ТТ. Наиболее 

вероятно, что это новые точки доставки, у которых не верно указаны 

координаты. Пока не будут исправлены координаты спланировать маршруты 

будет невозможно. 

Исправление координат описано в пункте 3.1 Координаты. 

 

4.4 Учитывать историю 
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Данный инструмент позволяет опираться на накопленную статистику при 

формировании маршрутов. 

✓ При формировании маршрутов программа резервирует место для заявок 

сервисом 24 исходя из статистики продаж за последние три месяца.  

✓ Статистику считает отдельно для пн,вт,ср,чт,пт. Т.е. учитывает 

неравномерность среди недели и маршруты посещения; 

 

 

4.5 Планирование маршрутов 

После входа в TMS пользователь попадает на начальную страницу, в 

которой отображаются все документы, которые ранее не были добавлены в 

маршруты на выбранную дату доставки. Возможно выбрать любой день 

доставки. Документы, у которых дата доставки меньше текущей, TMS 

предлагает включить в распределение маршрутов с новыми документами. 

Выгрузка выполняется автоматически по регламенту. 

После подготовительных действий, описанных в пунктах 4.1 – 4.4, и 

выбора дополнительных условий, необходимо выбрать все заявки, которые 

будут участвовать в планировании. Кнопки «Установить флаги» и «Снять 

флаги» позволяют выделить все заявки, или снять выделение со всех заявок при 

необходимости. 
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Далее нажимаем кнопку «Сформировать маршруты», после чего 

запустится процесс формирования, и на экране появится окно с прогрессом 

формирования маршрутов.  

 
В данном окне график отображает прогресс расчета. Фитнес («функции 

приспособленности») Чем ниже число, тем лучше. 

График выведен для того чтобы экспериментальным путем установить 

оптимальное время работы алгоритма. Если долгое время нет изменений фитнеса 
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в меньшую сторону и такое повторяется системно в разные дни недели, то 

целесообразно немного сократить время работы алгоритма. 

Если изменения идут постоянно и нет «застоев», то целесообразно изменить 

время работы алгоритма в большую сторону. 

 

Мощность сервера напрямую влияет на скорость расчета маршрутов и 

итоговое время поиска оптимального маршрута. 

После всех вычислений маршруты будут сформированы и появится окно 

«Распределение маршрутов». Если маршруты уже сформированы, то нажатие на 

кнопку «Открыть маршруты» так же приведет к окну «Распределение 

маршрутов». 

 

5. Готовые маршруты 

 

Окно готовых маршрутов разделено на 3 области: верхняя с текущим, 

выбранным маршрутом; нижняя левая– список маршрутов; правая нижняя – 

список нераспределенных заявок. 

 

Таблица с текущим маршрутом отражает порядок объезда ТТ, содержит: 

заявки, объем, вес, расстояние до точки, время в точке, окно доставки. При 

выделении галками заявок, их можно перенести (кнопка «Перенести» на панели) 

в другой маршрут, либо удалить (кнопка «Убрать из маршрута») в 

нераспределенные. Тут же можно открыть точку, для правки координат (кнопка 

«Ещё»), либо «Открыть маршрут» На панели слева есть кнопка, позволяющая 

отметить галками все заявки.  
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Кнопка «Сменить машину» позволяет перенести все заявки в пустую машину.  

 

Кнопка «Добавить ходку» добавляет в маршрут возврат на склад, после 

которого машина может развозить следующие заявки. Автоматическое 

распределение, либо пересчет маршрута сбрасывает дополнительную ходку. 

Кнопка «Обновить» пересчитывает расстояние и время в текущем 

маршруте. 

Таблица с маршрутами содержит: номера машин, исполнителей, 

стоимость, эффективность, количество документов, магазинов, адресов, 

планируемое расстояние, время, «фитнес». Желтым цветом помечается текущий 

маршрут, красным – машины с превышением массы\объема. 

 

После двойного клика мышкой по маршруту откроется карта 

OpenStreetMap, на которой отобразится путь. 
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Таблица с нераспределенными заявками также содержит всю 

необходимую информацию.  

 

 

Под таблицей присутствуют кнопки:  

Поставить\Снять галки 

Добавить в текущий – добавляет выделенные галками заявки в выбранный 

маршрут.  

Распределить – запускает алгоритм расчета, распределяет выделенные галками 

заявки между существующими маршрутами и создает новые.  

Добавить заявку – добавить по номеру нужную заявку в список 

нераспределенных. 

Печать – распечатать все маршрутные листы 
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Пересчитать порядок – запускает алгоритм расчета для каждой машины, 

оптимизирует порядок следования. Работает только на маршрутах, у которых 

стоит галка в колонке «Пересчет».  

Зафиксировать – сохранение созданных маршрутов. 

 

6. Выгрузка маршрутов 

Данный инструмент предназначен для выгрузки готовых маршрутов. 

Расположен в меню сервис\выгрузка доставки 
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Для того чтобы произвести выгрузку нужных маршрутов необходимо 

поставить галочки в нужные маршруты и галочку «Перезаписывать ранее 

выгруженные» после чего нажать кнопку «Выгрузить». 

 

При выгрузке маршрутов в торговлю появится вопрос контрольная ли 

это выгрузка. Если контрольная, то маршруты в таком виде сохранятся для чек-

листа. При наличии нескольких контрольных выгрузок – в листе будут видны 

изменения. Контрольная выгрузка фиксируется только если: 1) выгружаются все 

маршруты 2) выгрузка всех произошла без ошибок. 

Если необходима выгрузка отдельных маршрутов, но при этом ещё не 

готовы остальные. То для фиксации контрольной выгрузки нужно выгрузить все 

маршруты после планирования всех.  

Контрольная выгрузка нужна для консолидации. НОД таким образом 

передает информацию складу о всех изменениях маршрутов. Выгрузка 

маршрутов, которые идут на склад для консолидации, должна быть контрольной. 

Для того чтобы открыть чек лист переходим в меню сервис\чек лист 
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Выбираем дату доставки и формируем чек лист. 

 
 

 
В чек листе отражаются все маршруты и изменения в них, время изменений. 

 

8.1 Печать маршрутного листа.  

На панели слева в пункте меню «Сервис» выбираем пункт «Печать 

маршрутного листа». 

В открывшейся области вверху необходимо выбрать нужную дату 

доставки, отметить галками маршруты, установить галочку в поле «На принтер» 
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и нажать кнопку «Печать». Если печать не требуется, а необходимо просто 

осуществить предварительный просмотр, то галку «На принтер» ставить 

ненужно, сразу жмём «Печать».                      

 
Вид окна предварительного просмотра: 

 
 

На панели слева в пункте меню «Сервис» доступны различные отчеты. 

TMS использует данные из системы Виалон о местоположении ТС, пробеге и 

времени на маршруте. 

 

6.2 Анализ движения. 

 Выбрать нужный период, филиал и нажать «Сформировать отчет».  
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В отчете отображены все параметры доставки за период, такие как время 

выхода и возврата, пройденный путь, объем, тоннаж, количество точек, средняя 

температура. 

 

 Описание столбцов:  

➢ А/м – гос. номер автомобиля; 

➢ Дата начала маршрута – дата выезда со склада, совпадает с датой 

доставки маршрута; 

➢ Время выезда на маршрут – время фиксируется с данных GPS 

(ГЛОНАСС) в момент выезда ТС за территорию базы; 

➢ Время на маршруте план – содержится в маршруте; 

➢ Время на маршруте факт – данные грузим из Виалона по автомобилю, 

только для а/м с маршрутами; 

➢ КМ план - плановый пробег храниться в документе Маршрут 

доставки; 

➢ КМ факт – фактический пробег грузим из Виалона по автомобилю; 

➢ Дата окончания маршрута – хранится в маршруте; 

➢ Время возврата на стоянку – ТС вернулась на базу. Физически 

автомобиль последний раз пересек границу базы. Данные грузим из Виалона; 

➢ V, м3 – объем перевезенного груза м3, информация хранится в маршруте 

доставки; 
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➢ Тонн – вес перевезённого товара, информация хранится в маршруте 

доставки; 

➢ Количество точек – кол-во адресов доставки в маршруте; 

➢ V, % - эффективность использования транспорта по объему. Объем 

перевезенного товара/объем фургона; 

➢ Тонн, % - эффективность использования транспорта по весу. Масса 

перевезенного товара/грузоподъемность автомобиля; 

➢ Количество точек, % - выполнение норматива по кол-ву ТТ. Кол-во 

перевезенных ТТ/нормативное кол-во точек; 

➢ ФИО всех членов экипажа 

Формируем по каждому дню и итоговый за период.  

Если необходимо рассмотреть конкретный маршрут, то заполнить поле 

«Маршрут» и нажать кнопку «Подробный», либо дважды кликнув на строку 

нужного маршрута в отчете, также можно увидеть визуализацию маршрута. В 

подробном отчете виден фактический путь машины на карте, посещенные точки 

и затраченное на них время. 

 

8.3 Показать маршруты. 

Выбрать дату доставки и нужный филиал. В списке слева изначально все 

маршруты на выбранную РДД помечены галками, выбираем интересующие 

маршруты, нажимаем «Обновить». На карте отобразятся отмеченные маршруты, 

каждый имеет свой номер и цвет. Если установлена галка «Отображать зоны», 

вместе с маршрутами построятся существующие зоны. Под списком маршрутов 

есть галка «До изменений», при которой на карте отобразится самая первая 

версия маршрутов.  
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НОДу с помощью этого отчета необходимо анализировать маршруты на 

предмет пересечения между собой, разрыв территорий, наличие точек вне зон. 

 

 

 

9. Корректировка настроек 

При различных сценариях полученных маршрутов можно производить 

корректировку настроек. На начальной странице, нажав на кнопку «настройки», 

можно попасть на окно с коэффициентами алгоритма, влияющими на итоговые 

маршруты. Для расчёта маршрутов используется генетический алгоритм, 

результатом каждой итерации алгоритма является показатель «Фитнес», и чем он 

ниже, тем точнее выполнен расчет маршрута. 

У алгоритма нет 100% точки окончания расчёта, расчёт может выполняться 

бесконечное количество времени, каждый раз улучшая показатель «Фитнес». 

Настройки алгоритма накладывают штрафные баллы на показатель фитнеса, 

тем самым алгоритм пытается уместить маршрут в оптимальные рамки, стараясь 

не выходить за рамки настроек. Например, настройка «Превышение времени», 

если алгоритм посчитал, что ТС вернётся позже окончания рабочего дня, то к 

попытке расчёта применяться штрафные баллы «Фитнес», тем самым, данный 
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расчёт, с большой вероятностью будет не самым лучшим среди всех 

перебранных и не будет выбран как финальный. 

 

Настройки, которые влияют на показатель фитнеса следующие: 

Коэффициент выезда ТС – чем выше коэффициент, тем больше параметр 

штрафа на выпуск следующего а/м; 

Превышение времени – отвечает за параметр время на маршруте, чем выше 

коэффициент, тем ниже вероятность, что автомобиль будет работать свыше 

установленной нормы; 

Превышение количества точек – отвечает за параметр кол-во ТТ в 

маршруте, чем выше коэффициент, тем ниже вероятность, что автомобиль 

будет работать свыше установленной нормы в настройках; 

Превышение массы – отвечает за параметр Кол-во веса в автомобиле, чем 

выше коэффициент, тем ниже вероятность, что автомобиль будет работать с 

перегрузом; 

Превышение объёма - отвечает за параметр Кол-во м3 в автомобиле, чем 

выше коэффициент, тем ниже вероятность, что автомобиль будет работать с 

перегрузом м3; 

Попадание в окно – чем больше коэффициент, тем выше привязка ко 

времени, т.е. будет потеря эффективности внутри маршрута с целью 

попадания в окно; 



 
 

34 
 

Выход из зоны - влияет на вероятность выезда а/м из географической зоны, 

не закончив доставку всей зоны. Чем выше значение, тем жестче а/м привязан 

к зоне, в которую он уже заехал. Не влияет на а/м, которым в готовности 

проставлена зона; 

Зависимость от прошлых маршрутов - количество штрафов, на которое 

увеличится стоимость при попадании точек в разные маршруты, хотя в 

прошлых они были вместе. 

Показатели времени - это нормативы, по ним система понимает, сколько 

времени ТС проведёт в ТТ, и наложит это время на общее время на маршруте, 

за это отвечают настройки: 

• «Среднее время на документ»; 

• «Среднее время на ТТ»; 

• «Среднее время на строку»; 

• «Среднее время на коробку»; 

• «Среднее время на штучку»; 

• «Среднее время на массу (кг)»; 

• «Средняя скорость в городе, км/ч»; 

• «Средняя скорость за городом, км/ч». 

 

Остальные настройки: 

• Количество точек в маршруте - норматив точек на один маршрут, при 

превышении которого начинают действовать штрафные баллы 

«фитнес»; 

• Время работы алгоритма - т.к. алгоритм может работать бесконечно, 

его нужно ограничивать во времени; 

• Время перезапуска - время адаптации финального маршрута, попытка 

улучшить показатель «фитнес»; 

• Максимальный процент нагрузки - процент от грузоподъёмности ТС, 

при превышении которого начинают действовать штрафные баллы 

«фитнес»; 

• Максимальный процент объёма - процент от объёма ТС, при 

превышении которого начинают действовать штрафные баллы 

«фитнес»; 

• Коэффициент разгрузки % - отклонение от маршрута для выгрузки 

тяжёлых (по массе) заказов в первую очередь; 

• Зависимость от прошлых маршрутов 
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❖ Основные принципы, которые стоят в основе формирования порядка 

объезда: 

1. GPS координаты – это фундамент. Если хоть одна координат стоит не 

верно, то гарантии правильного порядка объезда не будет. Если вы исправили 

координату, то нужно время на пересчет матрицы расстояний (расстояние от 

одной точки до всех); 

2. Дорожный граф. Это наличие проверенной дороги на OpenStreetMap 

картах. Если дорожный граф отсутствует, или отсутствуют адреса, или нужно 

внести поправки в карту, то можно воспользоваться редактором карт JOSM и 

внести корректировки. 

3. Нормативы ОД. Если в системе завышенные или заниженные 

нормативы, то соответственно время работы в ТТ будет рассчитано неверно.  

5. Вес груза. Этот параметр настраиваемый, но даже при минимальном 

значении система с большей вероятностью предложит сдать более тяжелый 

товара раньше легкого.  

6. Коэф. выход и зоны. Этот параметр жестко или не жестко привязывает 

а\м в зону в которую он заехал первым. Все ТТ должны быть сданы в этой зоне 

в первую очередь. Чем выше настроен параметр, тем выше привязка. 

7. Время на пересчет порядка объезда. Зависимость простая, чем больше 

времени, тем точнее порядок объезда. 


